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INSTALACJA OBJETA PLANEM -CHARAKTERYSTYKA

Potozenie

Pod wzgledem administracyjnym sktadowisko odpadoéw innych niz niebe.zpieczne i obojetne
potoZzone jest w miejscowosci tegonice Nowe, grﬁina Nowe Miasto nad Pilica, powiat gréjecki ,
Woj. mazowieckie (dziatki 0ozn. numerem geodezyjnym 583/3, 583/2.

Sktadowisko Zlokalizowane jest w odlegtosci ok. 250 m na potudniowy-zachéd od trasy nr
707 Nowe Miasto — Rawa Mazowiecka. Otoczenie Ssk#adowiska stanowig tereny pol
uprawnych i nieuzytki, Najblizsza zabudowa mieszkalna (wiejska zagrodowa) potozona jest
w odlegtosci ok. 500m na zachdd od skiadowiska.

Obiekt nie jest potozony w sasiedztwie obszaréw objetych ochrong przyrody.

Sktadowisko nie Jest zlokalizowane w poblizu zbiornikéw wod srodlgdowych

Brak zagrozen wystapienia powodzi, zapadnigc¢ i osunieé terenu, itp.

Teren sktadowiska nie sgsiaduje z obiektami uzytecznosci publicznej, zwtaszcza szpitalami i
terenami zwigzanymi ze statym lub z wielogodzinnym przebywaniem dzieci i mtodziezy, itp.
Sktadowisko nie jest zlokalizowane w poblizu zbiornikéw wod srédlgdowych

W rejonie Omawianego skiadowiska wystepuja: grunty rolne kKlasy IV i V, pastwiska i
nieuzytki. Gleby $3 wykorzystywane rolniczo,'sq okresowo suche | kwalifikowane do 6 | 7

-

kompleksu przydatnoéci rolnicze;.

| MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Budowa geologiczna

Omawiane sktadowisko znajduje sie w rejonie wysoczyzny zbudowanej gtéwnie z osadow
lodowcowych. Od powierzchni terenu wystepuja piaski i zwiry wodnolodowcowe gorne i
dolne, stadiaty mazowiecko - podlaskiego o Znacznej migzszosci, lokalnie rozdzielone
glinami zwatowymi o bardzo zmiennej barwie. Ponizej osadéw stadiatu mazowiecko -0
podlaskiego wystepuja piaskij i Zwiry rzeczne interglacjatu lubelskiego. Nizej w profily (ponizej

tworzac najbardziej ciagty poziom lodowcowy o sredniej migzszoéci 10m. tacznie z nizej
zalegtymi itami, mutkami i piaskami Zastoiskowymi stanowi ona pakiet osadéw stadiaty
maksymalnego Zlodowacenia s’rodkowopolskiego. Interglacjat mazowiecki reprezentowany
jest przez mutki, piaski i zwiry rzeczne. Najriiiej potozonymi osadami plejstoceriskimi od
powierzchni tereny $g gliny zwatowe stadiaty miodszego zlodowacenia potudniowoporskiego,
miejscami przekraczajacymi kilka métréw.

W $cianach i podtozu wyrobiska, w ktérym zlokalizowane jest skladowisko, wystepujg utwory
fluwioglacjalne, wyksztatcone jako grunty sypkie o réznej granulacji z pPrzewaga piaskdow
érednioziarnistych. Dla zobrazowania budowy geologicznej Czwartorzedu w rejonie



Wedtug  podziatu J. Kondrackiego  omawiane sktadowisko  zlokalizowane jest
W podprowingji Niziny Srodkowopofskie (318), makroregionie  Wzniesienia
Potudniowomazowieckie (318.8), mezoregionie Wysoczyzna Rawska (318.83). Na jej
powierzchni wystepujg gliny morenowe oraz - zwirowe ostarice strefy moren czotowych
Zlodowacenia warciahskiegp. '

Uksztattowanie terenu poza placem technologicznym jest matozréznicowane a rzedne
wahajg sie od 177 do 176 m npm. )

Najblizej potozony ciek (rzeka Pilica), ktory mogtby by¢ najbardziej narazony na ujemne
oddziatywanie sktadowiska Znajduje sie w odlegtosci ok. 3 km od obiektu. Z uwagi na
Znaczng odlegto$é od obiektu praktycznie wyeliminowana jest mozliwosé bezposredniego

zanieczyszczenia zwigza nego z istnieniem sktadowiska.

Warunki klimatyczno — meteorologiczne
Klimat omawianego rejonu nie odbiega zasadniczo od warunkéw klimatycznych panujgacych
na catym Nizu Polskim. Klimat charakteryzuje sie krotka i dos¢ chiodna wiosng, diugim latem

i diuga, chtodng zima. Srednia roczna temperatura powietrza wynosi 7,6°C, a dobowe

wahania temperatury wynoszg 8,5°C. W stosunku rocznym maksimum temperatury {23.6°C)
przypada na lipiec,, zaé minimum na miesigce styczen i luty (okoto 0°C). Sredni roczny opad
atmosferyczny — 520mm (maksimum: lipiec 80mm, minimum: luty 25mm - przy czym jest to
gtéwnie opad $niegu). Wartosé wilgotnosci wzglednej w okresie roku wynosi okoto 80%.
Powoduje to stosunkowo duzg e\)vapotranspiracje, a tym samym.zmniejsza wartosé infiltracji
efektywnej. Na omawianym terenie w ciagu roku wystepuje érednio 150 dni z opadem
atmosferycznym z czego 9 dni z opadem powyzej 10mm), co jest wartoécig przecietng dla
rejonu Polski Srodkowej. Przewazajg wiatry zachodnie | potudniowo — zachodnie stabe
(Srednia dla roku to 3.6 m/s), wiatry silne najczesciej wiejg w miesigcach zimowych, od

stycznia do marca, ogélnie w ciagu roku wystepuje 35 dni z wiatrem silnym.

Uktad funkcjonalny i podstawowe rozwigzania budowlano-technologiczne
Niniejsze sktadowisko zostato zaprojektowane jako wgtebne, zlokalizowane na obszarze
dotychczas eksploatowanego sktadowiska. Parametry obiektu s nastepujace:

skarpy zewnetrzne: 1 2.0

skarpy wewnetrzne: 13.0

gtebokos¢ niecki: 3.0 - 5,0m

grobla dziatowa: szerokosé 1,0m

skarpa 1:1,0

Obiekt zostat wykonany zgodnie z Wielobranzowym projektem sktadowiska odpadow
komunalnych...” (listopad 1999r.) opracowanym przez Przedsiebiorstwo JAT., spotkazo. o.
w Gdanisku [poz. lit. 24].

Teren sktadowiska jest ogrodzony petnymi elementami betonowymi o wysokosci 2,7m - 633
mb, wraz z wjazdowa bramg metalowg. (od strony pétnocno — wschodniej). Droga do



Wedtug  podziatu J. Kondrackiego omawiane  sktadowisko zlokalizowane jest
W podprowincji  Niziny Srodkowopolskie (318),  makroregionie  Wzniesienia
Potudniowomazowieckie (318.8), mezoregionie Wysoczyzna Rawska (318.83). Na jej
powierzchni wystepujg gliny morenowe oraz zwirowe ostance strefy moren czotowych
Zlodowacenia warciarskiego.

Uksztattowanie terenu poza placem technologicznym jest matozréznicowane a rzedne
wahajg sie od 177 do 176 m npm.

Najblizej potozony ciek (rzeka Pilica), ktéry mogtby by¢ najbardziej narazony na ujemne
oddziatywanie skfadowiska znajduje sie w odlegtosci ok. 3 km od obiekty. Z uwagi na
Znaczng odlegtos¢ od obiektu praktycznie wyeliminowana jest mozliwosé bezposredniego

Zanieczyszczenia zwigzanego z istnieniem sktadowiska.

Warunki klimatyczno — meteorologiczne
Klimat omawianego rejonu nie odbiega zasadniczo od warunkoéw klimatycznych panujgcych
na catym Nizu Polskim. Klimat charakteryzuje sig krotka i dogé chtodng wiosna, dtugim latem

i dtuga, chiodng zima. Srednia roczna temperatura powietrza wynosi 7,6°C, a dobowe

wahania temperatury wynoszg 8,5°C. W stosunku rocznym maksimum temperatury {23,5°C)
przypada na lipiec,, za$ minimum na miesigce styczen i luty (okoto 0°C). Sredni roczny opad
atmosferyczny — 520mm (maksimum: lipiec 90mm, minimum: luty 25mm — przy czym jest to
gtdwnie opad $niegu). Wartoéé wilgotnosci wzglednej w okresie roku wynosi okoto 80%.
Powoduje to stosunkowo duzg eWapotranspirach, a tym samym zmniejsza wartoéé infiltracji
efektywnej. Na Omawianym terenie w ciggu roku wystepuje $rednio 150 dni z opadem
atmosferycznym z czego 9 dni z opadem powyzej 10mm), co jest wartoscig przecietng dla
rejonu Polski Srodkowej. Przewazajg wiatry zachodnie i potudniowo — zachodnie. stabe
(srednia dla roku to 3,6 m/s), wiatry silne najczesciej wiejg w miesigcach zimowych, od

stycznia do marca, ogélnie w ciagu roku wystepuje 35 dni z wiatrem silnym.

Ukiad funkcjonalny i podstawowe rozwiazania budowlano-technologiczne

Niniejsze sktadowisko zostato zaprojektowane jako wgtebne, zlokalizowane na obszarze
dotychczas eksploatowanego sktadowiska. Parametry obiektu sg nastepujace:

skarpy zewnetrzne: 1:2,0

skarpy wewnetrzne: 1:3,0

gitebokos¢ niecki: 3,0 — 5,0m

grobla dziatowa: szerokosé 1,0m

skarpa 1:1,0 _

Obiekt zostat wykonany zgodnie z , Wielobranzowym projektem sktadowiska odpadéw
komunalnych...” (listopad 1999r.) Opracowanym przez Przedsiebiorstwo J.A.T.. spotka z o. o.
w Gdarnsku [poz. lit. 24).

Teren sktadowiska jest ogrodzony peinymi elementami betonowymi o wysokosci 2,1m - 633
mb, wraz z wjazdowg bramg metalowa. (od strony potnocno — wschodniej). Droga do



1303, program wagowy ,Automex Atol"). Bezposrednio za wagq usytuowany jest brodzik
dezynfekeyjny do Czyszczenia | dezynfekcji kot samochodow wyjezdzajacych ze
sktadowiska, wykonany jako zelbetowy ptytki basenik 0 wymiarach 15 x 3,9m. Brodzik

zbiornika na odcieki. Plac technologiczny o wymiarach 50x22m Zaprojektowano o
hawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych typu ciezkiego utozonych w kraweznikach 15x30.
Na placu technologicznym Znajdujg sie:

Zbiornik bezodp%ywowy na nieczystosci ciekle (szambo)

Obiekt socjalno — techniczny (dwa segmenty typu ,Prebugd” posadowione na fundamentach
betonowych)

Garaz na kompaktor — wymiary 9,10 x 5,0m

Garaz na koparko-spycharke typu ,Biatorug” — wymiary 7,0 x 5,0m (poniewaz koparko —
spycharka wykorzystywana jest na sktadowisky Sporadycznie i nie znajduje sie na terenie
sktadowiska, obecnie w garazu tym znajduje si¢ prasa do zgniatania odpadéw (makulatura,

Aneks na surowce wtoérne w wymiarach 21 X 13m, pojemnik na $wietlowki, pojemnik na

O grubosci ok. 40cm, zostat wykonany drenaz odgazowujacy w obsypce piaskowej z
odprowadzeniem do pochodni; wytozona Zostata geowtéknina Geon 600). Kwatery
sktadowiska (zaréwno dno jak i skarpy) Pposiadaja uszczelnienie:

| warstwe uszczelnienia stanowi geowtéknina Geon 600

Il warstwa uszczelnienia zostata wykonana z geomembrany PEHD o grubogci 2,0mm, na
ktdrg potozona zostata geowtdknina Geon 600

Wg poz lit. 28 — »Dokumentacja powykonawcza uszczelnienia, .

Kwatery posiadajg wykonany system do ujmowania i odprowadzania odciekow:



Bezposrednio na geowtdkninie ufozona jest warstwa drenazowa ze zwiry jednofrakcyjnego
16 do 32 o grubosci ok. 20cm

Nastepnie warstwa filtracyjne ze zwiru jednofrakcyjnego 8 do 16 o grubosci ok. 20cm

Na dnie kwater utozone 8 ciggi drenarskie z rur perforowanych o $rednicy 160mm,
odprowadzajgce odcieki poprzez studzienki rewizyjne do otwartego zbiornika na odcieki o
pojemnosci V = 1490,00m?,

Przy gérnych krawedziach niecki skladowiska (po stronie zachodniej i potudniowo —
wschodniej) wykonane §g rowy opaskowe z odprowadzaniem wad opadowych do studni
chtonnych.  Wokét analizowanego skladowiska brak zewnetrznego systemu rowéw
drenazowych uniemozliwiajgcych doptyw wéd powierzchniowych i podziemnych do
sktadowiska odpadéw.

Bezposrednio wokét sktadowiska od strony wschodniej i pétnocnej nasadzona zostata zielerh
izolacyjna z wierzby Salix Viminalis (jest to pas o szerokosci od 10 do 40m). oraz brzoza.

Od strony potnocnej (wzdiuz drogi — na odcinku 120,00 m) nad ogrodzeniem z piyt
prefabrykowanych oraz na skarpie kwatery nr | zainstalowano siatke w celu

zabezpieczenia przez rozwiewaniem frakeji lekkiej jak: folia, papiery na tereny sasiednie.

Bilans powierzchni:

Kwatera nr | - powierzchnia - 7200,00 m?

- pojemno$¢ - 28800,00m?* (25000,00 Mg)
Kwatera nr Il - powierzchnia - 530000 m?

- Pojemnos¢ - 23850,00 m® (20700,00 Mg)
Kwatera nr Il - powierzchnia - 4500,00 m?

- pojemnos¢ - 29300,00 m® (25400.00 Mg)
Zbiomik na odcieki — 935,00 m2, V-1490,00 m?
Obiekty kubaturowe (pomieszczenie socjalno — techniczne) — 70,00 m?
Myjka dla pojazdéw i konteneréw — 120,00 m?
Place i drogi technologiczne — 1465,00 m?
Aneks na surowce wtérne — 300,00 m?

Gospodarka wodno $ciekowa
Na terenie sktadowiska powstajg nastepujace rodzaje $ciekdw:
scieki przemystowe (odcieki ze sktadowiska) — zawracane do kwatery sktadowiska, odcieki

nadmiarowe wywozone $§ wozem asenizacyjnym do komunalnej oczyszczalni $ciekow w
Nowym Miescie nad Pilicg ul. Bielinskiego
scieki _bytowe z budynku administracyjnego - wywozone wozem asenizacyjnym

do komunalnej oczyszczalni $ciekdw w Nowym Miescienad Pilica, ul. Bielinskiego
wody deszczowe - odprowadzane powierzchniowo do gruntu, sptyw powierzchniowy

zbierany rowem opaskowym ulega odparowaniu w zbiornikach $ciekéw deszczowych.



Scieki przemystowe powstajgce na terenie przedmiotowego sktadowiska stanowig odcieki
z eksploatowane;j kwatery sktadowania odpaddéw. Wody infiltrujgce przez zgromadzone
odpady sg zbierane przez system drenazowy, a nastepnie przy pomocy pompowni odciekéw
kKierowane do zbiornika odcieku. Ze zbiornika odcieku $q one przy pomocy systemu

rozdeszczenia zawracane do kwatery sktadowania odpadéw. Odcieki nadmiarowe sg

wywozone wozem asenizacyjnych do komunalnej oczyszczalni $ciekow. W Nowym
Miescienad Pilica, ul. Bielinskiego
Scieki _bytowe powstajace na przedmiotowym sktadowisku sa obecnie gromadzone

w bezodptywowym zbiorniku zelbetowym o pojemnosci 6,00 m’. Scieki te wraz z
nadmiarowymi odciekami z kwatery sg nastepnie Przy pomocy wozu asenizacyjnego
wywozone do komunalne; mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ciekdw w Nowym Mieécie
nad Pilicg

Aktualnie na terenie przedmiotowego skiadowiska brak jest sieci kanalizagji deszczowe;j.
Scieki _deszczowe sptywajgce z dachéw obiektéw, powierzchni drég i placéw oraz
zewnetrznych powierzchni skarp kwatery odprowadzane $g3 powierzchniowo w istniejgcy
teren. Sptyw powierzchniowy wod opadowych zbierany jest przez row opaskowy i kierowany
do betonowych zbiornikéw $ciekéw deszczowych. W praktyce sptyw powierzchniowy wad

opadowych jest minimalny i ulega ewaporacji (odparowaniu) w zbiornikach Sciekow

deszczowych, ktére nie ulegajg przepetnieniu i nie wymagajg odprowadzania na zewnatrz.
Instalacja nie odprowadza Sciekow socjalno — bytowych oraz deszczowych bezposrednio do

wod powierzchniowych



IDENTYFIKACJA ZRODEL AWARII | OKRESLENIE PLANU
POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AWARII

Stosowane skroty:
WIOS — Wojewédzki Inspektor Ochrony $rodowiska

PSP — Panstwowa Straz Pozarna

Zrodlo awarii |

«Mozliwe zdarzenia do

Wystqpienia

_Plan pbstghb\?&é

ffi's_th'iéj‘é;ée* Srodki '}‘-i

odpadow
innych niz
niebezpieczne
i obojetne

'Sk{adc‘n’mﬂisl;o '

1.1 | Przerwanie
uszczelnienia dna
kwater skiadowiska

1.Natychmiastowe
zaprzestanie dalszego
skiadowania
odpadow.

2. Powiadomienie WIOS
i wiasciwego organu
PSP o zaistnialej
awarii.

3.Rozpoznanie miejsca
rozszczelnienia.

4.Po naruszeniu
korpusu
zesktadowanych
odpaddw i odstonieciu
rozszczelnionej
powierzchni w jak
najkrotszym czasie
wykonanie szczelnych
obwatowan
zabezpieczajgcych
przed dalszym
przedostawaniem sig
odciekow do
Srodowiska gruntowo
— wodnego.

5. Podjecie dziatan
naprawczych,
likwidacja
nieszczelnosci.

6. Powiadomienie WIOS$
i wlasciwego organu
PSP o zakonczeniu
akcji usuwania awarii.

1' I warstwa

Uszczelnienie dna

i skarp kwater warstwg
itu 0 migzszosci 0,4 |
gewtdkning Geon 600

2.1l warstwa

Uszczelnienie dna
kwater geomembrana
PEHD o grubosci 2,0
mm, zgrzewana.

3.1l warstwa

Warstwa ochronna z
geowtokniny Geon 600

4.Monitoring ilosci i

jakosci zbieranych
odciekéw oraz
srodowiska gruntowo —
wodnego wokot kwater.

5.Kontrola ilosci i skiadu

przyjmowanych
odpaddéw

1.2 | Przerwanie
szczelnosci rowu
opaskowego
zZlokalizowanego
wokot sktadowiska
zbierajgcego wody
opadowe —

1.Rozpoznanie miejsca
rozszczelnienia.

2.Powiadomienie WIOS
i wiasciwego organu
PSP o zaistniatej
awarii.

3.Wyigczenie uktadu

1.Kontrola szczelnosci

rowu przez
pracownikéw zaktadu.

2.Monitoring ilosci i

jakosci waod
znajdujgcych sie w
ciekach
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Zrodio awarii

Mozliwe zdarzenia do

wystgpienia

L.p. Opis

|

przedostanie sie wod
na zewnatrz poza
teren sktadowiska
(mozliwe
Zanieczyszczenie
ciekow
powierzchniowych)

i zalanie niecki
skiadowiska wodg

Plan postepowania

rozdeszczowywania
zebranych odciekow i
wod opadowych na
teren na ktéry
nastgpito zalanie
wodg i skierowanie ich
na inne kwatery bgdz
do chemicznej
oczyszczalni sciekow.
4.Podjecie dziatan
naprawczych,
likwidacja
nieszczelnosci.

5. Likwidacja
ewentualnych
rozlewisk przy
wykorzystaniu
przenosnych pomp
strazackich i wezy.

6. Powiadomienie WIOS
i wiasciwego organu
PSP o zakonczeniu
akgji usuwania awarii.

Istniejace srodki
zabezpieczajace

powierzchniowych
stanowigcych
potencjalne migjsce
przedostania sig
zanieczyszczen (row
melioracyjny).
3.Zebranie
zanieczyszczonych
wod opadowych ktére
przenikly przez korpus
sktadowiska drenazem
odciekéw i skierowanie
do szczelnego
zbiornika odciekow.
4.Monitoring ilosci i
jakosci zbieranych
odciekéw oraz
$rodowiska gruntowo —
wodnego wokot kwater,

1.3 | Uszkodzenie studni
odgazowujacych

Pozar

1.Przystapienie do
dziatan ratowniczo —
gasniczych przy
uzyciu dostepnych sit i
$rodkéw oraz podjecie
dziatan
ograniczajacych
rozwoj i
rozprzestrzenianie
pozaru.

2. Ewakuacja
pracownikéw z
Zagrozonego obszaru.

3.Udzielenie pierwszej
pomocy
poszkodowanym,
W razie koniecznosci
wezwanie pogotowia
ratunkowego.

4.Powiadomienie
wiasciwego organu
PSP o zaistniatym
pozarze.

5.Po zakonczeniu
pozaru lub w
przypadku jego
niewystgpienia i
uszkodzenia jedynie
studni odgazowania -
odbudowa studni.

1.Monitoring emisji gazu
sktadowiskowego.

2.W razie pozaru
wykorzystanie instalacji
zraszajgcych korpus
poszczegdinych kwater
zebranymi wodami
opadowymi i odciekami
ze skiadowiska.

3.Wyposazenie
sktadowiska w
odpowiedni sprzet
gasniczy i
mechaniczny
(spychacze, koparki)
mogacy zlikwidowad
migjsce pozaru.

4.Dostepnos$é wody do
gaszenia pozaru z kilku
Zrodet: hydrantow,
zbiornika odciekéw,
zbiornika wod
opadowych, oraz
pobliskiego rowu
melioracyjnego.
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Zrédto awarii

Mozliwe zdarzenia do

Istniejagce Srodki

wystapienia Plan postepowania \ ;
zabezpieczajace
L.p. Opis
1.4 | Awaria pompowni 1.ldentyfikacja zrodta 1.Mozliwos¢

odcieku,
transportujacej odcieki
do oczyszczalni
$ciekow i do zraszania
odpadow

awarii. O ile jest to
mozliwe podigczenie
urzadzen zastepczych
(np. pompy
rezerwowe).
2.Wezwanie firmy
serwisujgcej
urzgdzenia, instalacja
urzgdzen
zastepczych.

3. Skierowanie do
naprawy
uszkodzonego
urzgdzenia.

zastosowania i
podtgczenia pomp
awaryjnych.
2.Okresowe przeglady
techniczne, remonty i
pomiary eksploatacyjne
urzgdzen pompowni.
3.Przestrzeganie zasad
eksploatacji urzadzen.

1.5

Awaria innego sprzetu
technicznego
zwigzanego z obstugg
skladowiska

.Doktadne zebranie
szkodliwego $rodka
wraz z
przypowierzchniowg
warstwg gruntu (w
przypadku awarii na
nieutwardzonym
podiozu) i skierowanie
wytworzonych
odpadow do
unieszkodliwienia.

2.Skierowanie
uszkodzonego sprzetu

do serwisu.

—

1.Okresowe przeglady
techniczne, remonty i
pomiary eksploatacyjne
urzadzen.

2.Przestrzeganie zasad
eksploatacji urzadzen.




Mozliwe zdarzenia do

Zrédio awarii wystapienia

Plan postepowania

Istniejace $rodki
zabezpieczajgce

Rozszczelnienie
wyciek ze zbiornika

Zbiornik na

1.Natychmiastowe
Zaprzestanie dalszego
kierowania odciekow
do zbiornika,

2. Powiadomienie WIOS
i wiasciwego organu
PSP o zaistnialej
awarii.

3. Catkowite opréznienie
zbiornika i
rozdeszczowanie
odciekow na kwatery
(o ile opréznienie takie
nie stwarza ryzyka
dalszych wyciekéw).

4.Rozpoznanie miejsca
rozszczelnienia.

5. Wezwanie
specjalistycznej firmy
serwisowej i likwidacja
rozszczelnienia.

6.W okresie likwidacji
awarii kierowanie
odciekow
bezposrednio do
chemicznej
oczyszczalni $ciekow
Zlokalizowanej na
terenie zaktadu.

7.Powiadomienie WIOS
i wlasciwego organu
PSP o zakoriczeniu
akgji usuwania awarii,

1.Zabezpieczenie
zbiornika odciekow
warstwa gliniastg, folig
PEHD 2,0 m i betonem
z dylatacjami
odpowiednio
zaizolowanymi (zywice
epoksydowe).

2.Monitoring ilosci i
jakosci zbieranych
odciekéw oraz
srodowiska gruntowo —
wodnego wokot kwater.

3.Okresowe przeglady
techniczne, remonty
i pomiary
eksploatacyjne
zbiornika.




Zrodto awarii

]

Mozliwe zdarzenia do

wystapienia

Opis

Plan postepowania

Istniejace $rodki

zabezpieczajace

Rurociggi
odcieku

3

Rozszczelnienie |
wyciek z rurociggu

1.Natychmiastowe
zaprzestanie dalszego
kierowania odciekow
uszkodzonym
rurociggiem.

2.Powiadomienie WIOS$
| wiadciwego organu
PSP o zaistniafej
awarii.

3.Rozpoznanie miejsca
rozszczelnienia.

4.Zabezpieczenie terenu
Znajdujgcego sie
bezposrednio pod
miejscem
rozszczelnienia
rurociggu przed
dalszym
przedostawaniem sie
odciekdw do

Srodowiska gruntowo —

wodnego.

5. Wezwanie
specjalistycznej firmy
serwisowej i likwidacja
rozszczelnienia.

6.W okresie likwidacji
awarii kierowanie
odciekéw do innych
rurociggow
Zagospodarowujacych
odcieki - o ile bedzie
to mozliwe.

7. Powiadomienie WIOS i

wiasciwego organu
PSP o zakonczeniu
akcji usuwania awarii.

8.Dokonanie przegladu
stanu technicznego
wszystkich rurociggéw
wystepujacych na
terenie zakiadu i
transportujgcych
odcieki.

1.Monitorowanie
przeptywu odcieku w
rurociggach.

2.Mozliwosé
natychmiastowego
odciecia doptywu
odcieku

3.Okresowe przeglady
techniczne, remonty
I pomiary rurociggow.




Mozliwe zdarzenia do

Zrédio awarii wystapienia Plan postepowania

1.Doktadne zebranie
szkodliwego srodka
wraz z
Przypowierzchniowg
warstwa gruntu (w
przypadku awarii na
nieutwardzonym
podiozu) i skierowanie
wytworzonych
odpadéw do
unieszkodliwienia.
2. Skierowanie
uszkodzonego
sprzetu do serwisy.

Kolizje i inne awarie
zwigzane z wyciekiem
substancji, paliw na

zewnatrz.

Drogi i parkingi

Stuzby odpowiedzialne

Istniejace srodki
Zabezpieczajace

1.Dostepne na terenie
zaktadu pojemniki z
sorbentem
wchtaniajgce
substancje
niebezpieczne.
2.Wody opadowe z drég
wewnatrzzaktadowych
i parkingéw nie 53
zrzucane do
odbiornikow
Zzewnetrznych.
Gromadzone sgqw
zbiorniku wod
opadowych, z ktérego
wykorzystywane CE]
do zraszania
zdeponowanych na
poszczegdinych
kwaterach odpadéw.

Za caltosé dziatan zwigzanych z podejmowaniem decyzji wynikajacych ze stosowania

planu awaryjnego odpowiada Kierownik Zaktadu.




